








70 KOMPOtherm®

MODELE EH-405

BLOCKtherm 111, 0370 7015 gris ardoise structuré

Panneau : Recouvrant 'ouvrant deux faces | PLUSLine |
Bois véritable HO403 Schwarzensee extérieur

Vitrage : Vitrage décoratif 1585, vitrage du fixe 1590
Accessoires : Poignée 24986, 1572 mm avec éclairage LED |
pot de fleur 21194, 0370 7015 FS | lampe 23013, horizontale
comme éclairage de numeéro, 622 mm

Embrasure : Type 100, 0370 7015 FS, bande LED 20985

Black Edition 10011
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72 KOMPOtherm®

CHAGALL 147 L+R

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 6004 bleu vert structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant extérieur | PLUSLine |
Colonne et applications en RAL 6004

Vitrage : Vitrage décoratif 1620

Accessoires : Poignée 24761, rosette du cylindre en laiton |
boite aux lettres 24516 avec tube a journaux, RAL 6004 |
pot de fleur 21194, RAL 6004 | applique murale 25846
Embrasure : Type 70, RAL 6004 | LED 20915, RAL 6004
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74 KOMPOtherm®

MODELE E-395 L

KOtherm 96 avec partie fixe,
0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant 'ouvrant deux faces | K0222 Cérami-
que Iron Anthracite /K0220 Céramique Iron Rost

Vitrage : Vitrage décoratif du fixe 1587 L

Accessoires : Poignée 24591 | KOMPO-Qscan 14230 |

judas digital avec écran LCD 14661 | pot de fleur 21194,

0578 FS | module d'entrée 22900, 800 x 2026 mm finition
spéciale, 0578 FS /KO222 Céramique Iron rust en finition
spéciale | applique murale 25852 | sonnette 25870 | boite
aux lettres 25898

Black Edition 10011
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VAN GOGH 49

SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
DUOtherm, RAL 5008 gris bleu structuré

Panneau : en feuillure | PLUSLine

Vitrage : Vitrage décoratif 1617

Accessoires : Poignée 17224 | bolte aux lettres 24516 et

tube a journeaux intégré, RAL 5008

Embrasure : Type 80, RAL 5088, spot LED set 3x 20903, Inox
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78 KOMPOtherm®

MODELE E-348 R

KOtherm 96, 0374 7039 gris quartz structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0374 7039 FS /

0501 Bois stadl structuré

Accessoires : Poignée 24861 poignée poutre DIN L,

1600 mm avec éclairage du fond de poignée (Creux en 0575 9005 noir
structuré) | numéro ,24" 87005 en noir éclairé |

KOMPO-Safe-Q-Scan 14270 | support couronne 79545 |

judas digital 14661

Embrasure : Type 100, 0501 FS | spot LED set 2x 20912, aspect inox

Black Edition 10011

KOMPOtherm® 79




VOTRE SECURITE

NOUS TIENT

Faites de votre chambre un abri avec une porte d'entrée
d'appartement HOMEtherm® de Kompotherm®.

Faites de vos chambres et chambres d'enfants une » panic room «.

Cela présente le grand avantage que dans le temps durant lequel vous
étes les plus vulnérables, vous étes deja dans une piéce protégée et n‘avez
pas a vous déplacer durant votre sommeil.

Avec la porte de sécurité Hometherm® menant & la chambre, vous n'avez
plus a vous inquiéter. Méme si vous oubliez d'allumer le systeme d'alarme
ou de fermer les fenétres, vous pouvez étre slr gu'aucune personne non
autorisée ne pourra entrer inapercue.

N

HOMEtherm®

Dormant 0800 brun noir structuré

Decor L-051 Noyer Arrezzo | bandes en inox intégrées
uniquement extérieures

Garniture de sécurité 18096 |

Cylindre avec bouton 20115-0050
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82 KOMPOtherm®

HOMEtherm®

Dormant RAL 9016 blanc signalisation,
Décors L-014 Erable Lunara

Accessoires : Garniture 18098 RC 3 | bouton
rotatif inox 20155 | judas digital 14665 | Miroir 18010
intérieur
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84 KOMPOtherm®

CHAGALL 148 L+R

KOtherm 96 avec partie fixe, 0710 gris nacré

Panneau : Recouvrant I'ouvrant extérieur | PLUSLine | colonne et applications
en 0710 gris nacré

Accessoires : Poignée 24761 | poteau statique haut 441540 (75 mm) | spot LED encastré
set 3x 20903, aspect inox, dimmable via KOMPO-Controller 20997 |
lampe LED 23013, 622 mm, 0710 Gris nacré, dimmable via KOMPO-Controller 20997
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MODELE 3407 R

KOtherm 96, 0710 gris nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces |

K0204 Céramique Dolomite gris

Vitrage : Vitrage décoratif 1587

Accessoires : Poignée encastrée 25589, 0710 gris nacré
avec LED, 823 mm | poignée 24985 horizontale avec-
éclairage, 0710 gris nacré, 350 mm

Embrasure : Type 100, 0710 gris nacré | bande LED 20984,
blanc opale

Black Edition 10011
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LE PROGRES KOMPO-

- -

Ouvrez facilement votre porte d'entrée grace a la reconnaissance faciale !

KOMPO-FaceCheck utilise une technologie avancée de double caméra
qui fait la distinction de maniére fiable entre un visage réel et son image
telle que des-photas ou des masques. Deux ca_fhéra§ capturent le visage
en trois dimensions et le convertissent en donne’es numeériques. Les traits
caractéristiques du visage sont identifiés et stockeés. Pendant le processus de
numérisation, les caractéristiques capturees sont corﬁpar‘:ées aux données
existantes. Un algorithme vérifie si le visage numérisé correspond aux

Sl

données déja stockées.
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Mais le KOMPO-FaceCheck peut faire bien plus. Si vous connectez ce systéme de L'unité KOMPO-FaceCheck est intégrée de maniére inviolable dans le panneau
controle d'acces au réseau a l'aide d'un poste intérieur en option, il devient un systeme KOMPOtherm. Lentretien est possible de l'intérieur via un couvercle de visite.
d'interphonie a part entiére. Un smartphone peut également étre connecté via I'unité Uniquement en recouvrant l'ouvrant deux faces possibles. Exigences d'espace
intérieure (LAN/WLAN), afin que la porte puisse également étre surveillée ou ouverte a environ 25 cm x 40 cm.

distance. L'application gratuite (Hik-Connect) est disponible pour iOS et Android dans la

boutique.
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KOMPOtherm®

MODELE E-348 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0683 7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant 'ouvrant deux faces | 0683 7016 FS / 0507 Bois stadll

gris structuré, Rainures uniguement extérieures

Vitrage : Float mate avec numéro 55 clair

Accessoires : Poignée 24712,1200 mm | boite aux lettres 18200, recouvrant l'ouvrant
extérieur | boite aux lettres 1x 18205 haut /2x 18206 /1x 18107 | 3x sonnette 18145 |
parlophone 18163 | KOMPO-Turn-tronic ouvre porte motorisé 14055 | KOMPO Face
Control 14620 | applique murale 25859
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KOMPOtherm®

MODELE E-370 R

KOtherm 96 avec parties fixes , RAL 9007 aluminium gris

Panneau : Recouvrant 'ouvrant deux faces |

Rainures uniquement extérieures

Accessoires : Poignée 24788 | KOMPO Face Control 14620 |
KOMPO-Turbo-Safe 11500

Embrasure : Type 100, RAL 9007 | spot LED set 3x 20913 en Black
Edition, dimmable via KOMPO-Controller 20997

Black Edition 10011
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MODELE E-330 L

HIGHtherm 111, 0393 9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant 'ouvrant extérieur | 0393 9007 / 0507 Bois stadl

gris structuré, bandes 0575 9005 noir structuré intégrées, uniquement
extérieures

Accessoires : Poignée 14703, 2000 mm | KOMPO-Turbo-Safe 11500 |

judas digital int 14661, 0575 9005 FS | sonnette 25881

Embrasure : Type 130, 0393 9007 FS, prof. 80 mm en bas /en haut 320 mm,
numéro ,10" (téle 3 mm), 0575 9005 FS, taille 200 mm |

éclairage LED 20984, 0585 9005 FS

Black Edition Plus 10012
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MODELE E-337 ER

KOtherm 96, 0370 7015 gris ardoise structuré

Panneau : Recouvrant 'ouvrant deux faces | plaque en

0575 9005 noir structuré uniquement extérieure

Vitrage : Vitrage décoratif 1588 L

Accessoires : Poignée creuse 25589, 400 mm avec éclairage
LED en 0370 7015 FS | KOMPO-Doorbird avec 2x sonnette
14602 | KOMPO-Safe-Q-Scan 14270

Embrasure : Type 100, 0575 9005 FS

Black Edition Plus 10012

Original KOMPOtherm?® Design 4/2024 KOMPOtherm®
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